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DULEZITE
BEZPECNOSTNI ZASADY

Pred instalaci a pouzitim tohoto vyrobku je
nutné si pozorné precist vsechny dulezité
pokyny a ridit se jimi. Uschovejte
pro budouci pouziti.

Vykresy pouze pro ilustraci.

Nezapomente vyzkouset i jiné skvélé vyrobky Intex: bazény,
bazénové prislusenstvi, nafukovaci bazény a domaci hracky,
matrace a lodé, které jsou k dispozici u znamenitych prodejcu,
nebo navstivte naSe webové stranky.

V souvislosti s neustalym zdokonalovanim vyrobku, si Intex
vyhrazuje pravo zmeénit viastnosti a vzhled vyrobku. Diky tomu
muze dojit ke zménam manualu bez predchoziho oznameni.
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DULEZITA BEZPECNOSTNi OPATRENI_

Pri instalaci a pouziti tohoto elektrického vwbaveni je tfeba dodrzovat zakladni bezpecnostni opatfeni, véetné nasledujicicl

PRECTETE SI VSECHNY POKYNY A RIDTE SE JIMI

A NEBEZPECI

+ NebezpeCi utonuti (zejmena u déti do 5 let). Pozomnost vénujte tomu, abyste zabranili neopravnénému
pristupu déti do bazenu. Toho Ize dosahnout dohledem dospelé osoby, ktera zajiéfu&e pristupove
Ernstredky nebo instalt:je bezpecnostni zafizeni do bazénu. Abyste se vyhnuli nehodam béhem pouzivani

azénu, zajistéte, aby aéti byly pod neustalym dohledem.

+ Nebezpedi utonuti. Pravidelne kontrolujte, zda na krytu lazné nedochazi k unikani, opotrebeni, poSkozeni
nebo zda se neobjevily znamky chatrani. Nikdy nepouzivejte upc-tfebcwan]'/ nebo poskozeny kryt: nezajisti
miru pozadované ochrany, aby se predeslo vniknuti ditéte bez dozoru do lazné.

+ Nebezpeci zranéni. Saci armatura v tomto bazénu je dimenzovana tak, aby odpovidala specifickému toku
vody vytvorenému Cerpadlem. Pokud je potieba vymeénit saci armaturu nebo Cerpadlo, ujistéte se, ze
prutoky jsou kompatibilni. Nikdy neprovozuite bazén, pokud je saci armatura rozbita nebo chybi. Nikdy
nena?rgzuﬂe saci armaturu za armaturu s mensimi hodnotami, neZ je prutok vyznaceny na originalni saci
armature.

' kNel:l'Jsizpeéi zraneéni. PoSkozeny kabel okamZité nahradte. Kabel neponorte. NepouZivejte prodiuZovaci

abely.

' Nebegper':i urazu elektrickym proudem. Nespoustéjte Zadny elektricky spotrebiC, napr. svetlo, telefon, radio
nebo televizor v rozsahu 3,5 metru od lazné.

» Nebezpeti trazu elektrickym proudem. Lazen nepouzivejte pokud prsi, je bourka.

A VAROVANI

+ Elekiricky spotrebic, lazne, musi byt napajeny prostrednictvim zarizeni schopneho zpracovat zbytkovy

roud (RCD), iehoi zbytkovy provozni proud neprekracuje 30 mA.

+ Elektricky spotrebic, lazné, ma proudovy jistic (PRCD), Behoi sz{tkovif provozni proud neprekracuje
10 mA. Pokud je detekovan proudovy svod vySSi nez 10 mA, PRCD prerusi napajeni. V takovém pripadé
ihned od}aojte a prestante pouzivat bazeén. Musite se obrafit na mistni servisni stfedisko se Zadosti 0

omoc a/nebo opravu tohoto vyrobku.

+ Casti obsahujici Zive Casti, s vyjimkou Casti dodanych s bezpecnostnim extra nizkym napétim, které
neprekracuje 12 V, nesmi b?’rl pristupné osobé v lazni.

+ Elektricka instalace musi spinovat pozadavky lokalnich narodnich standardu.

v Cast zahrnuis’ci elektricke komponenty, s vyjimkou dalkové oviadanych zafizeni, musi byt umistény nebo
upevnény tak, Ze nemohou spadnout do lazné.

+ Aby se snizilo nebezpeci zranéni, nedovolte détem, aby tento produkt pouzivaly nejsou-li pod dohledem.

+ Déti nesmi pouzit Iazné nebo hadice s horkou vodou bez dozoru dospele osoby.

+ Cheete-li snizit nebezpeci utonuti ditéte, vzdy na néj dohlizejte. Po kazdém pouziti kryt lazné uzamknéte.

+ Cheete-li snizit nebezpeci zranéni/Onemocneni:

a)Voda v lazni nesmi prekrocit 40°C (104°F). Za bezpecnou je pro dospeleho povazovana voda o teploté
38°C (100°F) @ 40°C (104°F). U malych deti a pii pouzitim lazné delsi nez 10 minut jsou doporuovany
nizsi teploty vody. Pred pouzitim doporuujeme poradit se s |ékarem.

b) Téhotne Zeny nebo pravdépodobné téhotne Zeny by méli omezit teplotu bazenové vody a dobu uzivani
a take by se mely poradit s lekarem vzhledem k tomu, ze nadmerne teploty vody maji vysoky potencial
zpusobit poSkozeni plodu v rane fazi tehotenstvi.
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A VAROVANI

¢)Pred vstupem do bazénu by mél uZivatel zkontrolovat teplotu vody.

d)Pouziti alkoholu, drog nebo Iéku pfed nebo béhem pouziti lazné muze vést k mdlobam s moZnosti
nasledného utonuti.

e)Osoby s jakoukoli zdravotni indikaci by se mely pred pouzitim bazénu poradit s lekarem.

f) Osoby uzivajici léky a / nebo s nezadoucim zdravotnim stavem by se pred pouzitim bazénu mély poradit s
Iékafem, protoZe nékteré Ieky mohou vyvolat ospalost, zatimco jiné leky mohou ovlivnit srdeni frekvenci,
krevni tlak a obéh.

g)Nedavejte hlavu pod vodu a nepolykejte bazénovou vodu.

* Lidé s infekénimi chorobami nesmi lazné pouzivat.

+ Abyste predesli zranéni davejte pri vstupu a pobytu v lazni pozor.

+ Tehotné Zeny se musi pred pouzitim lazné poradit se svym lekarem.

» Teplota vody presahuijici 38°C muze byt pro vase zdravi Skodliva.

» NepouZivejte lazné bezprostredné po cviceni.

* Dlouhodobé ponofeni do lazné mize byt Skodlivé pro vase zdravi.

+ Jste-li téhotna, dlouhodoby pobyt v horké vodé muze plod poskodit. Pred vstupem zméfte teplotu vody. Do
vody nevstupuite je-li jeji teplota vy38i nez 38°C (100°F). V lazni nezustavejte déle nez 10 minut.

» Teplo lazné ve spojeni s alkoholem, léky, drogami muze zpusobit bezvédomi.

* Citite-li se ospale, unavené nebo nepohoding, okamZité z lazné vystupte. Teplo lazné muze zpusobit
hypertermii a bezvédomi.

+ Priciny, symptomy a Ucinky hypertermie Ize popsat nasledovné: K hypertermii dochazi kdyZ vnitfni teplota
téla doséhne nékolik stuprit nad normaini teplotu téla 37°C (98.6°F). Symptomy hypertermie zahmuji zvySeni
vnitrni teploty téla, unavu, letargii, ospalost a mdloby. UCinky hypertermie zahmuji neschopnost vnimat teplo;
neschopnost rozpoznat potfebu vyjit z 1azng; neuvedomeni si nebezpeCi; poskozeni plodu u tehotnych Zen;
fyzickou neschopnost vystoupit z [azné; bezvédomi, jehoz nasledkem muze byt utonuti.

+ PouZiti alkoholu, drog nebo Iéku vyrazné zvySuje nebezpeci smrtelné hypertermie v horkych laznich.

+ VZdy pridavejte chemikalie do vody, ne vodu do chemikalii. Pfidani vody do chemikalii muze vyvolat silné
vypary nebo reakce a nebezpecny chemicky sprej.

+ Nikdy do lazné neskakejte ani se nepotapéjte.

+ Montaz a demontaz smi provadét pouze dospelé osoby.

+ Tento spotfebi¢ mohou pouzivat déti od 8 let a osoby se snizenymi fyzickymi, senzorickymi nebo duSevnimi
schopnostmi nebo nedostatkem zkuSenosti a znalosti pokud jsou pod dozorem nebo informovany ohledné
bezpecné pouZiti spotfebice a rozumi souvisejicim rizikim. Déti si se spotfebicem nesmi hrt. Cisténi a
Udrzbu nesméji provadet déti, pokud nejsou pod dohledem dospélé osoby.

+ Béhem pouziti se nad lazni nesmi nachazet Zadny elekiricky spotfebic.

» Zasuvku tohoto produktu zapojte minimalné 4 metry od lazné, v minimalni vySce 1,2 metru.

+ Pfed presunutim, CiSténim, udrzbou nebo provedenim jakékoli Upravy na vyrobku a béhem destivych dnu
vzdy odpojte tento vyrobek z elektrické zasuvky.

+ Napajeci kabel neponorte. Kabel umistéte tak, aby nedoslo k jeho poskozeni sekackami, zastrihovaci nebo
jinym zarizenim.

+ Je-li napajeci kabel poskzeny, musi byt vymeénén vyrobcem, jeho servisnim zastupcem nebo podobné
kvalifikovanou osobou, aby se tak predeslo nebezpeci. Pri servisu pouzijte pouze identické nahradni dily.
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A VAROVANI

* Vizdy méjte suchou zastrcku. Pripojovat mokrou zastrcku je prisné zakazano!

+ Zastrka lazné musi byt primo pripojena pouze k uzemnéné zasuvce pevne elektricke instalace.

* Abyste snizili nebezpeci zasahu elekirickym proudem a pozarem, nepouzivejte prodiuzovaci kabely,
Casovace, adaptéry nebo konvertory, zajistéte fadné umisténou zasuvku; pripravte spravné umistény
odtok.

* Tento produkt se nepokousejte zapojit nebo odpojit zatimeo stojite ve vodé nebo mate-li mokreé ruce.

+ Lazen nenechavejte delSi dobu prazdnou. Lazen nevystavujte pfimému slunenimu svétlu.

+ Pokud zafizeni neni v provozu po dlouhé ¢asové obdobi, napriklad v zimé, je nutné bazén
demontovat a uskladnit uvnitr.

* Nedovolte, aby voda v lazni zmrzla. Je-li voda zmrzla, lazen nezapinejte.

» Lazen nepouzivejte pokud béhem doruceni doslo k jejimu poSkozeni a/nebo Spatné funguje.
Ohledné dalSich pokynu kontaktujte servisni centrum Intex.

* Nikdy nepouzivejte lazen sami ani nedovolte ostatnim, aby ji pouzivali sami.

* Nikdy do lazné nelijte vodu, jejiZ teplota je vyssi nez 40°C (104°F).

* Doméci mazlicky udrZujte mimo lazef, aby nedoslo k jejimu poskozeni.

* Do vody v lazni nepridavejte Zadny olej do koupele ani koupelovou sul.

» Lazen musi byt postavena na plochém, rovném a hladkem povrchu, ktery je schopen unést
maximalni zatizeni napinéné lazne se ctyrmi dospelymi osobami; hmotnost 1136 kg (2500 liber);

6 dospéle osoby: 1592 kg (3500 Ibs).

+ Zajistéte dostatecné odtokovy systém kolem lazné pro pfipadné preteceni vody a $plichani.

+ Z bezpecnostnich duvodu pouzivejte pouze prisluSenstvi, které vyhradné poskytuje vyrobce bazénu.

* Neni urceno pro verejne / komercni vyuziti a / nebo domaci pronajem.

» V8echny informace ohledné montaze, Cisténi a udrzby naleznete v dale uvedenych odstavcich
tohoto navodu.

+ Nikdy neumistujte Zadné kovové predméty na povrch zapusténého kanalu zakladny ovladaciho
panelu.

Pred instalaci a pouzitim bazenu si peclive prectéte, pochopte a dodrzte vSechny informace v teto
uzivatelské prirucce. Tato varovani, instrukce a bezpecnostni pokyny resi néktera bézna rizika vodni
rekreace, ale nemohou pokryt vdechna rizika a nebezpeci ve vSech pripadech. Vzdy postupuijte
opatrné, pouzivejte zdravy rozum a spravny usudek, kdyz provadite jakoukoli vodni aktivitu.
Uschovejte si tyto informace pro budouci pouZiti.

Bezpecnost pro neplavce

« Za vSech okolnosti se vyzaduje nepretrzity, aktivni a bdély dohled odpovédné dospélé osoby pro
slabé plavce a neplavce zejména v cviCebnich bazénech (méjte na paméti, Ze deti do péti let
podlehaji nejvySsimu riziku utonuti).

» UrCete kompetentni dospélou osobu, ktera bude mit u bazénu dozor pfi kazdém jeho pouZiti.

» Pokud bazeén neni v provozu, nebo zustal bez dozoru, odstrante vSechny hracky z bazénu a jeho
okoli, abyste zabranili pfilakani déti do bazénu.

Bezpecnostni zafizeni

» Musi se pouzit bezpeénostni kryt nebo jina bezpecnostni ochranna zafizeni, nebo musi byt zajistény
vSechny dvefe a okna (je-li treba), aby se zabranilo neopravnénému pristupu do bazénu.
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A VAROVANI

« Zabrany, kryty, alarmy, nebo podobna bezpecnostni zafizeni jsou uzite¢né pomucky, ale nejsou
nahradou za neEFetliity a kompetentni dohled dospélé osoby.

Bezpecnostni vybaveni

* V blizkosti bazenu méjte k dispozici funkcni telefon a seznam Cisel tisnoveho volani.

Bezpecné vyuzivani bazénu

+ Povzbuzujte vsechny uzivatele a zejména déti, aby se naucili plavat.

+ Naucte se 1. pomoc (kardiopulmonalni resuscitaci - KPR) a pravidelné si obnovujte tyto znalosti.
Muze to znamenat rozdil, ktery zachrani zivot v pfipadé nouze.

+ Poucte vsechny uzivatele bazenu, véeiné deti, co delat v pripadé nouze.

+ Nikdy se neponorujte do jakékoliv mélké vody. Muze to byt pfi€inou poranéni nebo i smrti.

* Nepouzivejte bazén po poziti alkoholu nebo Iéku, které mohou zhorsit vasi schopnost bezpecné
vyuZivat bazen.

+ Jsou-li pouzity kryty, tak pred vstupem do bazénu je zcela odstranite z povrchu vody.

+ Chrarite koupajici se osoby pred nemocemi spojenymi s vodou udrZovanim osetfovane vod
bazénu a provadénim spravné hygieny. PreCtéte si pokyny pro Upravu vody v uZivatelské prirucce.

+ Uchovavejte chemikalie mimo dosahu déti.

+ Umistete priloZzene bezpecnostni znaceni na bazén nebo do 2 m od bazenu na viditelné misto.

A VAROVANI

+ Tento produkt je na konci napajeciho kabelu vybaveny RCD. RCD musi byt pred kazdym
Enuiitl' m otestovano. Lazen nepouzivejte pokud RCD nefunguje spravne. Odpojte naEéjfeci
abel dokud nebude zavada zjiSténa a napravena. Kontaktujte kvalifikovaneho elekirikare, ktery
zavadu opravi. RCD neobchazejte. Uvnitf RCD nejsou Zadné &asti, které byste mohli opravit
sami. Otevienim RCD porusite zaruku.

1. Zapojte zafizeni do vhodné elektrické zasuvky.

2. Na RCD stisknéte tlaCitko RESET.

3. Zapnéte elektricke vybaveni lazné.

4. Na RCD stisknéte tlagitko TEST. Kontrolka RCD se musi vypnout
a elektricke vybaveni se musi vypnout. Pokud se kontrolka RCD
nevypne a elektrické vybaveni se nevypne, RCD je vadné. Lazen
nepouzivejte. Kontaktujte kvalifikovaného elektrikafe, ktery zavadu
opravi.

. Na RCD stisknéte tlacitko RESET. Kontrolka na RCD se zapne.
Pokud se kontrolka RCD nezapne, je RCD vadné. Lazen
nepouzivejte. Okamzité kontaktujte kvalifikovaného elekirikare,
ktery zavadu opravi.

A UPOZORNENI

+ Toto zafizeni nesmi byt napéﬂ'}enﬂ externim spinacim zarizenim, jako je napriklad Casovac, nebo
pfipojeno k obvodu, ktery se béhem provozu pravidelné zapina a vypina, aby se zabranilo
nebezpeti v dusledku neumysiného resetovani tepelné pojistky.

« Chemii vody udrzujte v souladu s pokyny vyrobce.
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CASTI (pokrac¢ovani)

Nez produkt smontujete, vénujte nékolik minut kontrole obsahu a seznamte se se vSemi ¢astmi.

: DIL C.
MNOZSTVI \ -
4 DOSPELE OSOBY & DOSPELE 0508Y

13028
12778
13023
12771
12589D
11053
11830
11788
12772
11995
13036
11798
11692
11797
11739
12724
11951
11884
11933
11854
11855
11742
11782
12773
11994
11993
11687
11712
11890
11897
11852
11851
11853
12775
12774
12770

OVLADACI ZAKLADNA

MOTOR FILTRU LAZNI

OVLADACI PANEL

DOLNI DIL ZAVESU BOCNIHO KRYTU
JADRO TLAKOVEHO ODVZDUSNOVACIHO VENTILU
KLIC NA SROUBY NA OVLADACI PANEL
HADICE PRO NAFUKOVANI LAZNE/KRYTU
TESNICI KROUZEK NA VSTUPU/NYSTUPU
UCHYT ZAVESU BOCNIHO KRYTU
VYPOUSTECI ZATKA LAZNE

ADAPTER VYPOUSTECIHO VENTILU LAZNE
KRYT NAPLNE FILTRU

NAPLN FILTRU

VIKO KRYTU NAPLNE FILTRU

ZASLEPKA NA VSTUPU

TRUBICE

KRYT LAZNE

KRYT LAZNE - NENAFUKOVACI MEMBRANA (PREDINSTALOVANA DO KRYTU)
PODLOZKA

MATICOVY KLIC ELEKTROLYZERU
TESTOVACI PROUZKY

KLIC

ZASLEPKA NA VYSTUPU

HADICOVY ADAPTER

ZAVES

ZAVES

TESNICI KROUZEK NA VSTUPU

KRYT SROUBU ELEKTROLYZERU

KRYT ELEKTROLYZERU

0O-KROUZEK KRYTU ELEKTROLYZERU
MATICE ELEKTROLYZERU
ELEKTROLYZER

O-KROUZEK ELEKTROLYZERU

VICKO VYFUKOVACIHO OTVORU

ADAPTER NA HADICI

36 | BOCNI KRYT ZAKLADNY OVLADACIHO PANELU
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Pfi objednavani ¢asti uvedte Cislo modelu a Eisla €asti.
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CASTI

Nez produkt smontujete, vénujte nekolik minut kontrole obsahu a seznamte se se vsemi castmi.

POZNAMKA: Nakresy slouZi pouze pro ilustraéni ugely. Skuteény produkt se miZe lidit. Ne podle méfitka.
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TECHNICKE UDAJE

Czech

Napéti / frekvence / faze

220-240V/50Hz/1PH

Max. kapacita:

4 dospélé osoby

6 dospélé osoby

Kapacita vody:

210 gal (795 L)

290 gal (1098 L)

Vnitrni/vnéjsi prumer:

59/79 palcu (150/201 cm)

66/86 palcu (168/218 cm)

Vyska:

28 palcu (71 cm)

351
10

1000 Watts
800 Watts
460 gal/hr (1,741 L/hr)
2,200 Watts

Proudové ¢erpadio:

Vzduchova tryska:

Prutokova rychlost filtru cerpadla:
Vykon vytapéni:

Rozsah teplot: 10 °C—40 °C (50 °F—104 °F)

ZvySeni teploty: 1.5-2.5°C/hr (3°F — 4.5°F/hr) | 1-2°C/hr (2°F — 3.5°F/hr)
Pocet vodnich trysek: 4 6

Pocet bublinkovych trysek: 120 140
Doporuceni pracovni tlak vzduchu: 0.083 bar (1.2 psi)

Radiové frekvenéni pasmo: 2408~2476MHz Vykon vysilace: 10dBm

Wifi frekvencni pasmo: 2412~2484MHz Maximalni vykon vysilace: 100mW

Informace o vystaveni vysokofrekvencnimu zareni:

Toto zafizeni vyhovuje limitum radiaCni expozice stanovenym pro nekontrolované prostfedi. Toto zafizeni
se ma nainstalovat a provozovat s minimalni vzdalenosti 20 cm (7,9") mezi radiatorem a vasim télem. Tento
vysilat nesmi byt umistén spoleéné nebo pracovat ve spojeni s jakoukoli jinou anténou nebo vysilatem.
Nafukovaci pfenosny nadzemni lazefisky bazenek pfipojeny kabelem s pumpou, ohfivatem vody, vodnimi
tr'fské':.r. nafukovacim ventilem, ovladacim panelem, vestavénym systémem na upravu tvrde vody a odpadnim
systémem.

POZNAMKA: Zafizeni bazénu je vybaveno kompletnim uzemfovacim systémem, ktery je rovnéz v kontaktu
s bazénovou vodou. MazZe dojit k nashromazdéni statické elektfiny u clovéka, ktera se pak vybiji pfi dotyku
s vodou. Bezpodminecné pfed zahajenim pouZivani bazénu musi kvalifikovany elektrikaf vySetfit jakykoli
proZity elektricky Sok. Odpojte bazén, dokud neni uréena pficina a provedte veSkera napravna opatieni.
Spolecnost Intex Development Company Limited timto prohlasuje, ze SC-WF20 je v souladu se zakladnimi
pozadavky a dalSimi pfislusnymi ustanovenimi smérnice 2014/53/EU.

A VAROVANI

Nebezpeti pozaru: Tento produkt vyZaduje minimalné 13 Amp. VétSina domécich okruhu je
13-16 Amp. Pokud dojde k vypadku jistiCe, zkontrolujte, zda na stejnem okruhu jako lazen
nejsou zapojeny jiné spotrebice. nepouzivejte prodiuzovaci kabely. Pred pouzitim odvirite
sitovou Snuru. Zastréku nikdy neumistujte na hoflave materialy.

NASTAVENI

Phprava stranky a pozadavky
Lazen lze nainstaloval jak venku, tak uvnitf. Pouze pro domaci pouZiti.
U%Lséétg se, Ze oblast pod bazénem nebo kolem bazénu je vodotésna, rovna, plocha a bez ostrych
predmetu.
Pro zapojeni bazeénu pfipravte fadné umisténou uzemnénou elektrickou zastrcku s ochranou IPX4 nebo
vy$si a umoznéte snadny pristup k pravidelnému testovani proudového chranice RCD.
Zkontrolujte, zda je v okoli lazné dostatek mista pro plny pfistup k vybaveny lazné, aby bylo mozné
provadét udrzbu a/nebo servis.
Béhem dlouhodobeho skladovani lazné musi oblast usnadnit odtékani. Prectéte si mistni a narodni
pfedpisy tykajici se pozadavku na likvidaci bazénove vody.
Neinstalujte bazen v bezprostiedni blizkosti svislych stén pro omezeni ruSeni hlukem.
Oblast musi byt v dosahu dodavky pitné vody v souladu s mistnimi pfedpisy o vodé a jeji parametry musi
byt pfed prvnim pouzitim bazénu upraveny podle ¢asti prirucky chemie a rovnovaha bazénove vody.
Prectéte si mistni zakony a predpisy tykajici se vnitrni a / nebo venkovni instalace bazénu.
POZNAMKA: Pfed nastavenim a naplnénim vifivky vodou se ujistéte, Ze oblast, kde bude vifivka
instalovana, je v dosahu pokryti vaseho WiFi routeru. Tato oblast nesmi obsahovat kovové stény / pletiva a
jiné predméty, které by mohly rusit nebo omezovat WiFi signal.
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I}uplﬁujinl pozadavky pfi instalaci uvnitf
Zkontrolujte, zda je podlaha schopna unest plnou hmotnost napinéne lazné s maximalnim poctem
uzivatelu. Tento poZadavek si ovérte u kvalifikovaného dodavatele nebo statika.
Zkontrolujte, zda je podlaha vodé odolna a povrch neni kluzky. Lazen neinstalujte na koberec nebo jiné
materialy, které by mohly byt posSkozeny vihkosti, kondenzaci.
Lazen neinstalujte na druhé podlazi nad dokonéeny obytny prostor, a to vzhledem k moznosti poskozeni
vodou a vihkosti.
Vihkost je pfirozeny vedlejsi efekt instalace lazné uvniti. Mistnost musi byt fadné odvétravana, aby
mohla vihkost unikat. Nainstalujte odveétravaci system, abyste predesli nadmeérne kondenzaci, vihkosti
v mistnosti.

Dﬂplﬁujicl poZadavky pfi instalaci venku
Majitelé lazné musi dodrzovat lokalni nebo statni zakony tykajici se ochrany déti, bezpeénostnich barier,
osvétleni a dalSi bezpecénostni pozadavky. Ohledné dalSich podrobnosti kontaktujte mistni stavebni Grad.
Ujistéte se, Ze je povrch rovny, hladky a dostateéné silny, aby unesl pinou hmotnost naplnéné lazné.
Lazen nestavte na travu nebo necistoty, nebot tak se zvySi mnozstvi necistot, které se dostanou do lazné
a poskodi dno lazné.
Lazen dlouhodobé nevystavujte pfimému sluneénimu svétlu. Zajistéte ochranu pied sluncem,
jako je slunecnik, stan, markyza nebo altan.
Lazen je moZné nainstalovat ven a ponechat ji tam pfi teploté, ktera neklesne pod 4°C (39°F), za
predpokladu, Ze teplota vody v lazni je vySSi nez 4°C (39°F) a teplota v cirkulaénim systemu, Cerpadle,
potrubi nezmrzne. Mezi dno lazné a podklad umistéte “teplotni podlozku”, abyste predesli ztraté tepla ze
spodni ¢asti lazné a zajistili lepsi uchovani tepla. NepouZivejte bazen, pokud teplota okoli nebo vody je
4°C (39°F) nebo nizsi.

Lazen instalujte minimalne ve dvou.

1. Celé baleni presunte na vybrané misto. Lazen nepfesunujte po zemi, nebot tak muzete zpusobit
poskozeni a nasledny unik.
Krabici oteviete peclivé nebot tuto krabici muzZete pouZit pfi dlouhodobém skladovani l1azné nebo pokud
ji nepouzivate.

. VSechny casti rozloZte na zem a ujistéte se, Ze jejich pocet odpovida. V pfipadé chybéjicich nebo

poSkozenych éasti kontaktujte servisni centrum Intex uvedené na samostatném listu "Autorizovana
servisni centra”.

Nabijeni a instalace ovladaciho panelu virivky

. Ujistéte se, Ze je zadni strana ovladaciho panelu (3) a povrch zapusténeho kanalu zakladny oviadaciho
panelu Cisty a suchy.
Ujistéte se, Ze je zakladna ovladaciho panelu zapojena a byl proveden test RCD. Pro nabijeni vestavéné
baterie umistéte oviadaci panel (3) do zapusténého kanalu zakladny ovladaciho panelu (viz nakres 1).
Dalsi podrobnosti viz provozni €ast ,Ovladaci panel virivky®.
Plne nabiti baterie ovladaciho panelu trva pfiblizné 3 hodiny. Jakmile je baterie ovladaciho panelu
piné nabita, muzZete oviadaci panel umistit nahoru na sténu vifivky (viz nakres 2.1). Chcete-li sejmout
ovladaci panel z vifivky, zvednéte zapadku a zaroven vytahnéte ovladaci panel z drzéku (viz nakres 2.2).
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Volitelny systém vyrovnani potencialu

Povéfte kvalifikovaného elektrikafe spojenim ekvipotencialniho terminalu vifivky s domacim ekvipotencialnim
terminalem pomoci vodice (dratem) se jmenovitou prufezovou plochou 2,5 mm? az 6 mm? v souladu s
mistnimi stavebnimi predpisy. (Drat neni soucasti dodavky).

Nafukovani

Nafouknéte sténu lazné

1. Na vycisténou oblast rozloZte podioZku (19). Polom rozloZte na podloZku stény lazné, tak, aby
odtokovy ventil sméfoval do vhodné odiokové oblasti.
Poznamka: PodloZku roztahnéte tak, aby bubliny smérovaly nad vyé&isténou oblast v misté, kde mate v
umyslu do lazné vstupovat.
Vyklopte boéni kryt zakladny ovladaciho panelu (36), abyste se dostali k vystupu pro nafukovani
dmychadlem. Pro otevieni krytu vytahnéte zapadku, zasunte hadicovy adaptér (24) s hadici a znovu
pfipevnéte zapadku k hadicovému adaptéru, abyste jej zajistili na misté (viz nakres 3).

Odsroubuijte krytku vzduchového ventilu na vifivce a
uvidite dfik v horni poloze pro nafukovani. Druhy
konec nafukovaci hadice (7) zasunte do ventilu a
otoéte doprava, abyste ji tak uzamkli (viz nakres 4).
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Zapnéte ovladaci panel stisknutim tlacitka @ . Stisknéte tlacitko

IEI na 8 az 10 minut pro nafouknuti bazénove stény, dokud

nebude pevna na dotek, ale ne tvrda (viz nakres 5 & 6).
DULEZITE: Neprefouknéte ani nepouzivejte vysokotlaky
vzduchovy kompresor.

DULEZITE: Aby nedoslo k poskozeni motoru
dmychadla, nikdy b&hem nafukovani neblokujte
vystupni otvor dmychadia.

Nafukovani ukoncéete opétovnym stisknutim tlacitka E] q

Vicko ventilu nasadte zpét.
Vicko je navrZzené tak, aby ho bylo mozné naSroubovat a
odSroubovat. Nikdy nevyvijejte silu nebot byste tak mohli
poskodit interni nafukovaci systém ventilu. Udrzba ventilu viz
“Upevneéni vzduchového ventilu lazné”.
POZNAMKA: Pokud je potfeba vyménit jadro tlakového
odvzdusnovaciho ventilu bazenu (5) z duvodu opotiebeni, pouzijte
dodany kli¢ (22) pro odSroubovani jadra ze zakladny ventilu. VioZte
nahradni kuzel a utahnéte klicem. Ujistéte se, Ze jadro je pevné
utaZeno (viz nakres 7).

Nafouknuti vzduchového krytu lazné

1. Otevrete nafukovaci ventil a zasunte nafukovaci hadici (7);
stisknéte tlacitko [E‘ a nafouknéte ho tak, aby byl na dotyk
pevny, ale ne tvrdy (viz nakres 8).

2. Odpojte nafukovaci hadici (7) od ventilu.

3. Vicko nasadte zpét; zaviete a ventil zamacknéte.

POZNAMKA: Je-li treba do stény lazné nebo krytu lazné dofouknout
vzduchu, postupuijte dle vySe uvedenych casti “Nafouknuti stény lazné” a "Nafouknuti vzduchoveho krytu
lazné". Vzduchovy kryt je predinstalovany uvnitf krytu lazné. Je-li tfeba ho nainstalovat znovu, vioZte do
krytu lazné nenafouknuty vzduchovy Kryt a poté ho nafouknéte.
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Instalace ovladaci jednotky lazné

1. Ovladaci jednotku lazné propojte s trubici (viz nakres 10). Konektory pevné utahnéte rukou.
K utaZeni nepouzivejte nastroje. Vyménte boéni kryty zakladny oviadaci jednotky (36).
POZNAMKA: Nikdy nepfipojujte externi pfislu$enstvi, které neni souéasti dodavky, do vifivky nebo
zakladny ovladaci jednotky, protoZe by tim zanikla zaruka.

UPOZORNENI: Na ovldaci jednotce 14zné nesedte, neleZte ani ji nezakryvejte jakymikol
predmety.

Kryt naplné filtru namontujte na vnitini cast trubice lazné (spodni pozice) (viz nakres 11). NeZ
nainstalujete armatury, lazen nejprve nafouknéte.

Nez lazen naplinite vodou, zkontrolujte, zda jsou ventily ve spodni ¢asti bezpecné zaviene, jak uvnitf, tak
venku.

Lazen naplite vodou na uroven mezi MIN a MAX na vnitini sténe lazné. Lazen nepreplnte. Nikdy
nepohybujte s hadici je-li uvniti voda a/nebo s ovladaci zakladnou pripojenou k lazni nebot tak muze dojit
k poskozeni lazné nebo ovladaci zakladny.

VAROVANI: Nikdy do lazné nelijte vodu, jejiz teplota je vy3$i nez 40°C (104°F). Doporutuie se,

abyste lazen naplnili viaznou vodu a umoznili tak rychly ohfev a Usporu energie.

Na trubici nasadte kryt lazné (predinstalovany) a ujistéte se, Ze kryt lazné je uzamknuty pomoci klice
dodane, zatahnéte za popruhy.

DULEZITE: Pravideln& kontrolujte, zda na krytu lazné nedochazi k unikéni, opotfebeni, poskozeni. Nikdy
nepouzivejte poskozeny kryt lazné.

Ujistéte se, Ze je zakladna vifivky zapojena do fadné umisténé a dostatecné dimenzované elektricke

zasuvky a stisknutim @ tlacitka zapnéte ovladaci panel. Stisknutim |£; tlacitka na ovladacim panelu
aktivujte ohfivag, viz provozni Cast ,Ovladaci panel vifivky".

Kryt bazénu

Spony krytu jsou upevnény prezkami. V plastovém sacku s navodem a dalsim pfislusenstvim jsou dodané dva
klice. KaZda pfezka je oznacena symboly "zamknuto" a "odemknuto”: kli€ nasadte do otvoru na pfezce a otocte
ji v poZzadovaném smeéru, abyste prezku odemkli nebo zamkli.

Abyste zajistili ochranu pfed neopravnénym vstupem, vZdy na bazén nasadte kryt, kdyZ se nepouziva, a
viechny pfezky zamknéte. Klice uchovejte mimo dosah déti. V pfipadé, ze klice zalozite, muzete pouZit k
zamknuti a odemknuti pfezek plochy Sroubovak podobne velikosti.

Pfi pouzivani bazénu kryt umistéte na Cistou a suchou plochu, jinak by mohlo dojit ke znecisténi a zachyceni
bakterii. Kryty neumistujte na dievéné stoly nebo drevéné podlahy z divodu mozného rizika zesvétleni dfeva.
Za ucelem zajisténi toho, aby se kryt, vétSinou jeho strana obracena k vodé, nedostal do styku se zemi nebo
jinymi Spinavymi povrchy, doporucujeme pouZit zdvihak krytu, specialni podloZzku nebo podobne zarizeni.
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Vyfouknuti
Sténa lazné:

Odsroubujte vicko, zasunte hubicku a otocte ji o

90 stupnu doprava, abyste ji upevnili v pozici smérem
dolu (viz nakres 9).

Jakmile je vyfouknuti dokonéeno, na hubicku zatlacte
a otoCte i o 90 stupnu doleva, do pozice nafukovani.
Vicko nasadte zpet.

POZNAMKA: Viz éast ,SKLADOVANI* pro informace
ohledné sfouknuti bazénu.

Vzduchovy kryt:
1. Vysunte vicko ventilu, ventil stlacte dokud nedojde k uplnému vyfouknuti.
2. Zaviete a ventil zatlaéte zpét.

/\ DULEZITE

Nafukovaci / vyfukovaci ventil bazénu je vybaven funkei ,uvolnéni tlaku vzduchu®, ktera automaticky
uvolfuje pfebytecny vzduch pfi vnitrnim tlaku bazénu mezi 1,5 - 2,5 psi (0,103 - 0,172 baru).

Tlakovy odvzdusnovaci Nafouknuti bazénu rano. Vzduch expanduije v poledne.
ventil. Tlakovy odvzdusSnovaci ventil

se aktivuje a uvolni pfebyteCny

vzduch,

Chladnégjsi teploty v noci Vzduch expanduje v poledne
Zzpusobuji, Ze bazen vypada a obnovi se spravny tlak
mené nahustény. vzduchu.
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INFORMACE O UROVNI SOLI

Lazer se dodava s vestavénym slanovodnim sanitaénim systémem. Kuchynska sul (chlorid
sodny) se sklada ze dvou prvku, sodiku a chléru. Béhem instalace zafizeni se v BAZENOVE
vodé rozpusti naméfené mnozstvi soli, aby se stala mirné slana. BAZENOVA voda protéka pres
elektrolyzér sanitaéniho systému za vzniku chléru. Chlér se rozpusti ve vodé a okamzité zatne
nicit bakterie a rasy. Také oxiduje vSechny ostatni organicke latky.

» Jaky druh soli Ize pouzit:

Pouzivejte pouze soli chloridu sodného

Pouzivejte pouze sul chloridu sodného (NaCl), ktera je alespori 99,8% cista. Je také mozné
pouzit i slané pelety (komprimované formy odparené soli) pro upravu vody. Nicmeéné, trva delsi
dobu, nez se rozpusti. Nepouzivejte jodizované nebo Zluté (Zluty kyanoZelezitan uhlicitanu
sodného) zbarvené soli. Stil se pridava do BAZENOVE vody a elektrolyzér pouziva sl k
vytvareni chloru. Cim ¢istsi je sul, tim lepsi je vykon elektrolyzéru.

* Optimalni hladina soli

Ideaini hladina soli v BAZENOVE vodé je mezi 2000-3000 ppm (parts per milion/dilii na milion).
Optimalni uroven je 2500 ppm.

Prilis nizka hladina soli snizuje U€innost sanitacniho systému a ma za nasledek nizkou produkci
chloru. PFili§ vysoka hladina soli muZe poskodit napajeni a zpusobit korozi kovového pfisluSenstvi
a dopliika. Sul v BAZENU se neustéle recykluje. Ztrata soli je pouze v dusledku tpiného
vypusténi BAZENOVE vody. Ztrata soli neni v dusledku odparovani.

* PFidavani soli
Zapnéte PROUDOVE é&erpadlo pro spusténi cirkulace vody.
Udrzujte sanitacni systém vypnuty.
Rovnomérné rozptylte 4,4 Ib / 2 kg (4 dospélé osoby) soli kolem vnitiniho obvodu BAZENU.
6 dospélé osoby: 5.5 Ibs / 2.5 kg soli.
Promichejte dno BAZENU, aby se urychlil proces rozpousténi. Nedovolte, aby se sl
nashroméazdila na dné BAZENU. Spustte PROUDOVE ¢&erpadlo na hodinu pro dakladné
rozpusténi soli. —
KdyZ se vSechna sul rozpusti, stisknéte sanitaéni tlacitko @ pro zapnuti sanitacniho
systému (viz ¢ast ,Navod k obsluze sanitacniho systému®), kod ,003H" blika a nastavte
poZadované provozni hodiny sanitaéniho systému. POZNAMKA: NEMACKEJTE 24adna dalsi
tlacitka na ovladacim panelu, ujistéte se, Ze ohfivac je vypnuty a nasadte kryt lazné béhem
sanita¢niho procesu.

» Odstranéni soli, pokud je uroven soli priliS vysoka

Pokud bylo pridano pfili§ mnoho soli, pfistroj pipne a zobrazi ,E 92" (Viz “Tabulka kéda LED”).
Pokud k tomu dojde, vypnéte sanitacni systém stisknutim tlacitka ON / OFF @ , @ odpojte lazen.
Budete muset snizit koncentraci soli. Jediny zpusob, jak toho dosahnout, je ¢asteéné vypustit
BAZEN a naplnit ho &erstvou vodou. Vypustte a napliite pfiblizné 25% BAZENOVE vody, dokud
poplachovy kod ,E92" nezmizi.

« PFidani soli, pokud je uroven soli prilis nizka

Pokud nebylo pfidano dostateéné mnozstvi soli, pfistroj pipne a zobrazi ,E91" (Viz “Tabulka kodl
LED"). Pokud k tomu dojde, vypnéte sanitacni systém stisknutim tlaCitka ON / OFF @ , odpojte
lazen a pockejte 10 sekund. Zapojte a zapnéte lazen, pfidejte 1,1 Ib / 0,5 kg soli, az dokud
poplachovy kod ,E91" nezmizi (viz Cast ,Pridani soli”).
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PROVOZ

OVLADACIHO PANELU LAZNE

A: Tlacitko Zap./Vyp

B: Spina¢ zamknuti/odemknuti

C Indikator baterie ovladaciho panelu
D: Tlacitko Filtrace vody

E: Tlacitko vodni trysky

F: Tlacitko Bublinky

Tlacitko Zap./Vyp: Jakmile je jednotka zapojena, stisknutim tohoto tlaCitka aktivujete tlacitka
ovladaciho panelu. Stisknutim tohoto tlacitka vypnete viechny aktualné aktivované funkce.

Spina¢ zamknuti/odemknuti: Stisknutim a podrzenim tohoto tlacitka po dobu 3 sekund
zamknete/odemknete tlaCitka ovladaciho panelu. Pokud zapomenete zamknout ovladaci prvky
klavesnice, systém je automaticky zamkne po 1 minuté necinnosti. Pfi uzaméeni je ikona na
displeji zelena.

Indikator baterie ovladaciho panelu: Po uplnéem nabiti se indikator baterie rozsviti zelené;
rozsviti se ¢ervené, pokud vyZaduje nabijeni, a blika cervené, kdyz je v rezimu nabijeni.

Tlacitko Filtrace vody: Toto tlagitko filtr Cerpadla zapne a vypne. lkona vodniho filtru na
displeji je zelena, kdyz je aktivovana, a blika 002H, coz je minimalni pfednastavena doba
provozu. Opétovnym stisknutim zvysite prfedvoleny éas od 002H, 004H po 006H. Dalsim
stisknutim tlacitka po maximalnim poctu hodin (006H) se vypne filtracni Cerpadlo a LED
displej zobrazuje teplotu vody ve vifivce. Pokud jste vybrali pfili§ dlouhy ¢as, opakujte cyklus
opakovanym stisknutim tlacitka. Jakmile je nastavena doba provozu, LED displej pfestane po
10 sekundach blikat a filtraéni ¢erpadlo zaéne pracovat. Cyklus se pro vybrany pocet hodin
opakuje kazdy den ve stejnou dobu.

Pokud je aktivovan systém ohfevu, potladi funkci pfednastavené doby filtraéniho cerpadia.
Chcete-li zobrazit pfednastavenou dobu béhem provozu filtraéniho ¢erpadla, stisknéte tlacitko

€ | . Na displeji kratce blikaji pfednastavené hodiny po dobu 10 sekund a poté se budou opét
zobrazovat zbyvajici hodiny provozu. Pro nastaveni prednastaveného €asu stisknéte dvakrat
tlacitko | €9» |, dokud displej nezaéne blikat, a opakujte pfedchozi kroky.

POZNAMKA: Vestavéna funkce oetfeni tvrdé vody funguje automaticky spoleéné s filtraénim
systémem.

Tlacitko vodni trysky: Toto tlacitko pouzijte k aktivaci vodniho masazniho systemu. Po 30
minutach nepferusovaného pouzivani se vodni masazni systém automaticky vypne. lkona
vodni trysky je pfi jeho spusténi zelena. Uhel vodnich trysek uvnitf stény vifivé vany |lze nastavit
ruéne.

UPOZORNENI: Je-li nasazeny kryt, nespoustsjte masazni systém, protoZe uvnitf [4zné se
muZze nahromadit tlak vzduchu a zpusobit tak nenapravitelné Skody a ublizeni na zdravi.

Tlacitko Bublinky: Toto tlacitko pouzijte k aktivaci masazniho systému, ktery ma funkci
automatickeho vypnuti po 30 minutach. lkona bublinek je pii spusténi zelena.

UPOZORNENI: Je-li nasazeny kryt, nespoustéjte systém bublinek, vzduch se miize
hromadit v lazni a zpusobit tak nevratné poskozeni.
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OVLADACIHO PANELU LAZNE

FPureSpg - @@ |- H

: - G: Sanitaéni tlagitko
gagzs|o s H: Tlaéitko Vytapéni
s @

%E| |- Tlagitko pro spusténi ¢asovace ohfivace (HST)

Sanitacni tlacitko: Toto tlacitko slouzi k aktivaci a nastaveni provoznich hodin sanitaéniho
systému.

Tlaéitko Vytapéni: Toto tlacitko pouZijte k aktivaci systému vytapéni. Stisknutim tlacitka (&
nebo |¥| nastavie pozadovanou teplotu vody. Ohfiva¢ bude nepfetrZité ohfivat, dokud teplota
vody nedosahne nastavené teploty, a poté bude tuto teplotu udrzovat. Udrzovani teploty je
dosaZeno automatickym restartovanim ohfivace, kdykoli teplota vody klesne o0 1-2 °C

(1,8 - 3,6 °F) pod nastavenou teplotu. Kdyz je ikona plamene na displeji Cervena, system
vytapéni je aktivovany. Kdyz je ikona plamene zelena, teplota vody odpovida nastavené teploté.
System ohfevu je pak neaktivni, ale filtracni system pokracCuje v nepretrzite cirkulaci vody,
pokud neni manualné vypnut. Pokud je systém ohfevu znovu aktivovan, spusti se soucasné
znovu filtracni Cerpadio.

POZNAMKA: To stop the filtration system while the heater is at rest mode, press the flame
button first and then the filter button. Stisknutim tladitka ohfevu v dobé, kdy je ohfivaé neaktivni,
se vypne pouze system ohrevu a filtraéni systém bude fungovat jesté 1 minutu, nez se vypne
nebo bude pokracovat dle prednastavenych hodin provozu filtracniho ¢erpadla. Pro vypnuti
ohfivade b&hem ohfevu stisknéte tladitko plamene.

DULEZITE: Nasledujici podminky povedou k pomalému ohfevu vody.

«  Okolni teplota je niz&i nez 10°C (50°F).

* Rychlost vétru je vyssi nez 3.5-5.4m/s (8-12 mph).

»  Funkce trysek nebo bublinek se aktivuje po ohfati vody v lazni.

+ Lazen neni radné zakryta krytem, zatimco se voda ohfiva.

Tlacitko pro spusténi casovace ohrivace (HST): Pomoci tohoto tlacitka muzete zvolit
budouci ¢as spusténi systému ohfevu. Stisknutim tohoto tladitka a poté stisknutim (& nebo

/| nastavite pocet hodin pro odlozeny start systému ohfevu, od 000 do 120 hodin. lkona bude
nékolik sekund blikat Cervené a poté zustane Cervena. Na LED displeji se stfida informace

o zbyvajicich hodinach do spusténi ohfivace a teploté vody. Jakmile odpocitavani dosahne
hodnoty 000, systém ohfevu se spusti. Cheete-li funkci kdykoli deaktivovat, jednoduse nastavte
¢as HST zpét na 000. Chcete-li upravit pfednastavené hodiny, stisknéte dvakrat tlacitko HST a
upravte hodiny pomoci tiacitek [a a ||,

Priklad 1: Je 21:00 v pondéli a chtéli byste, aby byla vifivka horka v patek vecer. Virivka by se
méla ohfivat po dobu 24 hodin (model pro 4 osoby ca. 1,5-2,6 °C (3-4,5 °F) za hodinu), ohfivac
by mél byt nastaven tak, aby se spustil ve Ctvrtek vecer. Se zapnutou vifivkou nejprve stisknéte
tlacitko pro ohfev a nastavte pozadovanou teplotu. Stisknéte tlacitko HST a pak |a | nebo v
dokud se nezobrazi 072 hodin. Ohfivac se spusti po uplynuti 72 hodin (ve ¢tvrtek ve 21:00) a
bézi, dokud neni dosazeno pozadované teploty. Ohfivac se pak zapina a vypina a udrzujte tak
teplotu vody, dokud neni vypnut. Pro vypnuti ohfivace stisknéte tlaCitko plamene.
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OVLADACIHO PANELU LAZNE
. Tlacitko casovace doby ohrevu (HDT)

TPureSpr - @@ - Displej LED
= Fulre . Tlacitko pro zvySeni
| G F
E' l! HEE v @ —J“ . Tlacitko pro snizeni
® @ . Tlagitko pro prepinani mezi C/F &

L P‘ Tlacitko pro WiFi parovani / spojeni

- WiFi LED kontrolka
J/ Y

Tlacitko ¢asovace doby ohrevu (HDT): Pomoci tohoto tlacitka vyberte pozadovanou

dobu, po kterou ma byt systém ohfevu spustény. Stisknutim tohoto tlacitka a poté stisknutim
tiatitka (4| nebo| ¥ nastavite pocet hodin, po které ma byt ohfivaé v provozu, nez se
automaticky vypne, a to od 000 do 048 hodin. lkona bude nékolik sekund blikat cervené a
poté zustane ¢ervena. Systém ohfevu bude pracovat pouze po dobu pfednastavenych hodin.
Casovat méa pfednost pfed teplotou, takze se ohfiva& vypne po vypreni ¢asu HDT bez
ohledu na to, zda je nebo neni dosaZeno pfednastavené teploty vody. Béhem funkce HDT
se na LED displeji stfida informace o zbyvajicich hodinach provozu ohfivace a teploté

vody. Pro pfeprogramovani této funkce opakuijte predchozi kroky. Cheete-li funkci kdykoli
deaktivovat, jednoduse nastavte ¢as HDT zpét na 000. Chcete-li upravit prednastavene
hodiny, stisknéte dvakrat tlacitko HDT a upravte hodiny pomoci tlacitek (4 a[¥].

Priklad 2: Pokud pouzijeme stejny scénar jako v pfikladu 1 vyse, ale misto manuainiho
vypnuti ohfivace po skonceni byste chtéli, aby se ohrev automaticky vypnul v sobotu vecer
ve 2100, postupujte nasledovné. Po provedeni kroku uvedenych v prikladu 1 stisknéte
tlacitko HDT a poté tlacitko (4| nebo | ¥ a vyberte 048 hodin. Ohfivaé pak bude béZet od
Ctvrtka od 21:00 do soboty 21:00.

POZNAMKA: Pokud jsou nastaveny &asovade HST a HDT, bude se na LED displeji nejprve
stfidat informace o zbyvajicim ¢ase do spusténi ohfivace a teploté vody, dokud nevyprsi
doba tasovate HST a aktivuje se ohfivac. Poté se na LED displeji stfida zbyvajici tas HDT
a teplota vody, dokud nevyprsi také doba ¢asovace HDT.

Displej LED: Po zapojeni se na displeji LED zobrazi aktualni teplota vody.

Pokud je ovladaci panel (3) aktivovan a je mimo nabijeci stanici ovliadaci zakladny, LED
displej po 5 minutach zhasne, Stisknutim libovolného tlacitka oviadaci panel obnovite.
VZdy zkontrolujte indikator baterie na ovladacim panelu. Po kazdém pouZiti oviadaci panel
znovu nabijte.

Tlacitka pro nastaveni: Stisknutim tlaCitek pro zvySeni nebo sniZeni upravte pozadovane
nastaveni funkce. Stisknutim a podrZenim tladitka se Cisla rychle zvysi nebo snizi.

Tlacitko pro prepinani mezi C/F: Teplotu lze zobrazit bud ve F nebo C. Vychozi nastaveni
systemu je C

POZNAMKA: Vychozi teplota je 20°C (68°F). Rozsah nastaveni teploty od 10°C (50°F) do
40°C (104°F).

Tlacitko pro WiFi parovani / spojeni: Stisknutim tohoto tlacitka po dobu 5 sekund zahajite
WiFi parovani / spojeni vifivky s telefonem.
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Stav WiFi LED kontrolky:

* Pomalé blikani: sparovani oviadaciho panelu vifivky s mobilnim zafizenim bylo Uspésné
dokonceno.
Rychlé blikani: WiFi signal routeru je odpojen.
Vidy SVITi: ve fazi rezimu parovani.
LED kontrolka sviti po dobu 2 minut, pokud ovladaci panel nebyl nikdy sparovan s mobilnim
zafizenim a je zapnuty. Béhem téchto 2 minut se ovladaci panel sparuje s mobilnim
zafizenim. Pokud se nesparuje do 2 minut, LED kontrolka zhasne. Stisknutim tlacitka
parovani / spojeni parovani zopakujete.

Uzivatelska prirucka k nastaveni aplikace Intex® Spa Management
WiFi App Control vam umozriuje zapnout / vypnout jakoukoli funkci vasi vifivky a na dalku naprogramovat
plan budouciho pouziti z mobilniho zafizeni, i kdyZ nejste doma.

[m]%=r[E] Pozadavky na systém a WiFi router

- A Hardware fidici zakladny vifivky komunikuje po 2,4 GHz siti s podporou bezdratové

EE; technologie 802.11b/g/n. Hardware nepodporuje 5 GHz sité. Béhem procesu instalace a

e parovani aplikace Spa Management se doporucuje vypnout 5 GHz sit.

IFl
APLIKACE

WiFi parovani / spojeni

Pokud chcete poprvé Uspésné sparovat WiFi mezi bezdratovym oviadacim panelem virivky a mobilnim

zZarizenim, ujistéte se, Ze:

« Jste ponechali bezdratovy ovladaci panel na nabijeci zakladneé ovladaciho panelu vifivky.

+  Oblast, kde bude vifivka nainstalovana, je v dosahu pokryti vaSeho WiFi routeru. Tato oblast nesmi
obsahovat kovove stény / pletiva a jiné predméty, které by mohly rusit nebo omezovat signal WiFi.
Nejprve vypnéte funkci mobilnich dat (2G, 3G, 4G a LTE) na svém mobilnim zafizeni a pred
sparovanim zarizeni s ovladacim panelem virivky se ujistéte, Ze je mobilni zarizeni pfipojeno k WiFi
routeru. Zkontrolujte, zda je sila WiFi signalu dostateéna prochazenim internetu pomoci mobilniho
zarizeni pomoci pripojene WiFi sité a zajistéte, aby rychlost nacitani webovych stranek byla vysoka.
Postupujte podle nize uvedené postupnosti.

Nainstalujte aplikaci naskenovanim QR kédu WiFi aplikace umisténého na typovém Stitku ovladaci
zakladny nebo v této pfirucce. Aplikaci ,Intex Spa Management” si muZete také stahnout z obchodu s
aplikacemi.

Stisknutim tlacitka @ na ovladacim panelu vifivky zapnéte vifivku a ujistéte se, Ze je ovladaci
zakladna lazné zapnuta.

Otevrete aplikaci, vytvorte novy ucet (pro prvniho uzivatele) a prihlaste se do WiFi App Control.

V ¢asti ,My Devices" (Moje zafizeni) klepnéte na ,+" a pfidejte vifivku do seznamu zafizeni. Viz obr. A.
Stisknéte tlacitko parovani @ na oviadacim panelu vifivky po dobu 5 sekund, dokud se nerozsviti

WiFi LED kontrolka bez blikani pro zahajeni WiFi parovani s vasim mobilnim zafizenim. Viz obr. B - C.
Vyberte bezdratovy router, zadejte heslo WiFi routeru a klepnéte na ,Next" (Dalsi). Viz obr. D.
Klepnutim na tlagitko ,Add" (Pridat) pfidate vifivku do seznamu zarizeni. Viz obr. E.
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8) Na obrazovce se zobrazi ikona vifivky * s nasledujicim stavem:

OFFLIMNE i)

Gervena +OFFLINE" s ¢ervenou te¢kou vpfedu —» Pripojeni WiFi se nezdafilo

+ONLINE" se zelenou teckou vpredu —» mobilni zafizeni a ovladaci panel
vifivky byly Uspé&sné sparovany se stejnym signalem WiFi routeru

+ONLINE" s modrou teckou vpredu —» mobilni zafizeni a ovladaci panel
vifivky byly Uspésné sparovany, ale ne se stejnym signalem WiFi routeru.

9) Klepnutim na ikonu vifivky * zaénéte pouZivat funkce aplikace Spa Management. Viz obr. F.
*POZNAMKA: Viechny obrazky slouzi pouze pro ilustraci. Velikost, tvar a funkce se mohou lisit.

Moje zafizen 4

Moje zafizen + | Nastaveni zafizeni Wi-fi pfipgjent

o Stav WI-FL WI-F1 pRpajena

Moye zafizen R Boge zafizen W

MNazev Wi =

Mizav zofizen(; =+
Cheate-l zaiflzan spanoval,
slisknésa na zaflzeni po e,
s ik i dotu 5 sekund tiatito WL AGTIER TaTEDNe:
MJIE zafizeni INTEX Wi-fi B0 ==
(_ Prefal

Obr. A. Qbr. B.

Jak sdilet zafizeni:
V €asti My Devices" klepnéte na ikonu nastaveni ( @ ) uvnitf ikony ,vifivky" a poté na ,+" vedle ,Share

device® (Sdilet zafizeni) a zadejte novy zaregistrovany e-mailovy ucet.
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Priklady nastaveni funkce ohrivace
]

Teplota @ E] Kroky
nastavena HDT
na (°C/F)

Funkce HST a HDT jsou vypnuté. Systém ohrevu musi byt
aktivovan ruéné stisknutim tlacitka ( (4 ). Podrobnosti viz éast
.Ovladaci panel vifivky“. Ohfivac bude nepretrzité ohfivat, dokud
neni dosazeno teploty, a poté bude tuto teplotu udrzovat.

Zapnéte ohfivaC a nastavte dobu provozu, kdy se ohfivac sam
vypne. Ohfiva¢ bude nepretrzité ohfivat, dokud neni dosazeno
teploty, a pak bude udrZovat tuto teplotu, dokud neuplyne doba
provozu 5 hodin bez ohledu na to, zda teplota vody dosahla 40
°C/104 °F &i nikoliv.

Zapnuti ohrivace nékdy v budoucnu na nastavenou teplotu a
nastaveni doby provozu, kdy se ohrivac sam vypne. Ohrivac
se zapne po 12 hodinach a bude nepfetrzité ohfivat, dokud
neni dosazeno teploty, a pak bude udrzovat tuto teplotu, dokud
neuplyne doba provozu 5 hodin, bez ohledu na to, zda teplota vody
dosahla 40 *C/104 °F &i nikoliv.

Zapnuti ohfivace nékdy (v hodinach) v budoucnu na nastavenou
teplotu. Systém ohfevu se zapne po 12 hodinach a nepretrzité
ohfiva, dokud voda nedosahne 40 °C/104 °F, a poté udrZuje tuto
teplotu. Kdyz teplota vody ve vifivce klesne o 1-2 °C (1,8-3,6 °F)
pod nastavenou teplotu, systém ohrevu se opét spusti. Pokud je
ikona plamene na displeji Cervena, je systém ohfevu aktivovan.
Kdyz ikona plamene zezelena, ma voda nastavenou teplotu.
Systém ohfevu je neaktivni a filtracni systéem pokracuje v
nepietrzitém provozu.

40/104

UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VASI POTREBU | strana 21




(35110) SPA (JET + BUBBLE) CZECH 7.5 X 10.3° PANTONE 295U 10/15/2020

351

Czech 10

PROVOZ (pokracovani)

Funkce ZAP Na LED displeji se stridaji informace o

zbyvajicim case filtracniho ¢erpadia a teploté vody

zbyvajicim case HST a teploté vody

Nejdfive zbyvajicim ¢ase HST a teploté vody. pak o
zbyvajicim ¢ase HDT a teploté vody.

zbyvajicim €ase HDT a teploté vody

Teplota vody a zbyvajici ¢as sanitace

Teplota vody a zbyvajici ¢as sanitace

®|2) [e)w i@lﬁlﬂ elels Eﬁﬁ@' =lel

v

Z duvodu omezeni vykonu lze soucasné aktivovat nasledujici funkce:

Dezinfekéni

Filtrace vody Vytapeéeni Bublinky prostredek

Vodni trysky

v
X

POZNAMKA: v'= Ize aktivovat soutasné: X = nelze aktivovat souéasné.

Nastaveni trysek

Mnozstvi vody a tlak vychazejici z trysek |ze nastavit otacenim okraje trysky ve
sméru hodinovych rucié¢ek (maximalni proudéni vody), proti sméru hodinovych
rucicek (nizké proudéni vody) nebo néco mezi tim. Uzavreni jedné nebo 2 trysek
zvetsi tlak vody u ostatnich trysek.

POZNAMKA: Ovladaci panel vifivky udrzujte v dosahu 5 metr(i (16 stop) od zakladny ovliadaciho
panelu, aby byl zajistén dobry bezdratovy pfenosovy signal.
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NAVOD K OBSLUZE SANITACNIHO SYSTEMU

Ovladaci panel vifivky je vodéodolny, ale nesmi byt cely ponofen. Nedavejte ovladaci panel do
vody. Ponofeni mluze zpusobit, Ze voda vnikne do panelu a poskodi elektroniku.

1. Aktivace sanitacniho systéemu:
Stisknéte sanitacni tlacitko [@' na ovladacim panelu, aktivuje se
sanitaéni systém spolu s filtraénim ¢erpadlem. Zezelena sanitacni
ikona a ikona filtru. Zobrazi se blikajici kéd ,003H" na LED displeji
ovladaciho panelu, coz znamena, Ze zafizeni je pfipraveno k
programovani.

Nastaveni provoznich hodin pro sanitacni systém:

Pfi minimalné nastavenych blikajicich hodinach (kod ,003H") stisknéte

sanitacni tlacitko l@ pro zvyseni ¢asu od 003H, 005H az do 008H

hodin (viz &ast ,TABULKA KODU LED"). Stisknutim tlagitka @ po

maximalnim poctu hodin (kéd ,008H") se deaktivuje sanitacni funkce

a LED panel zobrazi teplotu vody v bazénu. Pokud jste zvolili prilis

mnoho hodin, pokracujte v tisknuti pro zopakovani cyklu. Jakmile je

nastaven provozni ¢as, LED panel pfestane blikat po 10 sekundach a

sanitacni systém zacne pracovat. Pfi prvnim pouziti lazni nastavte

provozni hodiny na ,008H". BEhem sanitace se stfidaji informace

zobrazené na LED panelu mezi teplotou vody v bazénu a zbyvajicimi

hodinami sanitace.

Po dokonceni cyklu LED panel zobrazuje teplotu vody. Otestujte vodu

s dodanymi testovaci prouzky a ujistéte se, Ze uroven volného chloru se pohybuje v rozmezi
2-4 ppm.

POZNAMKA: NEMACKEJTE zadna dalsi tlagitka na ovladacim panelu, ujistéte se, Ze ohfivac
je vypnuty a nasadte kryt [azné béhem sanitaéniho procesu.

Pokud je to nutneé, znovu nastavte provozni dobu:
Béhem sanitaéniho procesu muze byt v pfipadé potreby znovu upravena provozni doba.
Stisknéte sanitacni tlaCitko, bude blikat LED kod ,003H". Zopakujte krok 2.

V pripadé potfeby vypnéte sanitacni systém rucné:

Béhem sanitacniho procesu muzete vypnout sanitaCni system rucné. Jednoduse stisknéte
tlacitko ON / OFF @ na ovladacim panelu. Sanitacni systém se zastavi a sanitaéni ikona
zmizi.

Restart sanitacniho systému:

Po skonceni naprogramovaneho cyklu LED panel zobrazuje teplotu vody, jednotka zastavi
sanitaci a sanitaéni ikona zmizi. Chcete-li restartovat sanitacni systém, postupujte podie
vyse uvedenych kroku.

Pravidelné kontrolujte vodu v BAZENU:

Hladina volného chloru v BAZENOVE vodé se mlzZe ménit v zavislosti od poétu osob,
mistnich podminkach vody a intenzité expozice slunec¢nimu zafeni (venkovni pouziti).

PFi prvnim pouZiti lazni provadéijte testovani vody v bazénu alespon 2 krat denné pomoci
priloZenych testovacich prouzkl pro udrzeni volného chloru mezi 2-4 ppm. Kdyz se hladina
volného chloru stabilizuje, testujte vodu v bazénu kazdy tyden pro udrZeni optimalni
sanitacni hladiny.

POZNAMKA: Proplachnéte véechno potrubi upravenou vodou aktivaci bublinkové a tryskové
funkce po dobu jedné hodiny denné.
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TABULKA KODU LED

Hodnota LED Definice

001H Provozni hodiny (zbyvajici 1 hodina)
002H Provozni hodiny (zbyvajici 2 hodiny)
003H Provozni hodiny (zbyvajici 3 hodiny)
004H Provozni hodiny (zbyvajici 4 hodiny)
005H Provozni hodiny (zbyvajici 5 hodiny)
006H Provozni hodiny (zbyvajici 6 hodiny)
007H Provozni hodiny (zbyvajici 7 hodiny)
008H Provozni hodiny (zbyvajici 8 hodiny)
E81 Chyba vysilaciho signalu

E90 Zadny prutok vody

E91 Poplachovy kod (Nizka hladina soli)

E92 Poplachovy kéd (Vysoka hladina soli)
E94 Prilis nizka teplota vody

ES9S Prilis vysoka teplota vody

E96 Systemova chyba

ES7 Ochrana pfed poZarem

E99 Rozbity senzor teploty vody

END Po 72 hodinach nepretrzitého ohfevu se cerpadlo automaticky
(KONEC) vypne. Funkce rychlého ohfevu je deaktivovana.

_ Baterie ovladaciho panelu neni napajena. Umistéte ovladaci
PRAZDNY DISPLEJ panel zpét do nabijeci zakladny, aby se baterie nabila a znovu
aktivovala.

A VAROVANI
Lazen NIKDY nepouzivejte, je-li teplota vody vyssi nez 40°C (104°F).
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